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LE CERF-VOLANT EST-IL UN JEU D'ENFANT?

It existe dans le monde, trois grandes familles de cerfs-volants:

Dans la premiére famille, on trouve les cerfs-volants de sport, les derniers nés dans la grande
famille des cerfs-volants. Ils se pilotent avec deux poignées. On les trouve surtout en
Occident et sont fabriqués avec des matériaux modernes, spinnaker et fibre de verre ou de
carbone.

La deuxiéme grande famille, est celle des cerfs-volants statiques traditionnels ou modernes.
Hs volent avec une seule ficelle de retenue. La principale qualité des cerfs-volants mono-fils
est la recherche esthétique que ce soit dans leur forme ou dans leur décoration. En Occident,
ces cerfs-volants sont essentiellement fabriqués dans des matériaux modernes, tandis qu’en
Asie ou en Amérique du Sud, ils sont plutdt faits de matiéres naturelles: papier, bambou ou
fibres de coco et perpétuent souvent une tradition.

La troisiéme grande famille, est celle des cerfs-volants de combat. Les cerfs-volants de
combat, sont des cerfs-volants mono-fils dirigeables.

Hs sont peu connus en Occident. Seuls les Anglais et les Hollandais qui ont colonisé Inde et
PIndonésie les connaissent un peu plus largement. Le cerf-volant de combat se pratique 3
deux minimum, ¢’est donc un jeu et le jeu consiste & couper la ficelle de son adversaire. La
plupart du temps, les combatt'c}nts utilisent de la ficelle coupante, une ligne de retenue enduite
de verre pilé. C’est le cas en Inde, en Indonésie, en Coréde, au Brunei, au Japon, au Brésil, en
Afghanistan, au Pakistan, au Neépal, & Singapour, au Chili, & Hong-Kong. Mais ils peuvent
aussi uliliser des lames de rasoir qu’ils accrochent a la quene comme aux Bermudes, aux
Caraibes ou au Surinam.

Le cetf-volant de combat est un jeu traditionnel qui s’apparente & wn art martial, Il est
d’ailleurs trés populaire en Asie et en Amérique du Sud. 11 est peu onéreux, c’est le jeu du
pauvre, deux baguettes et un morceau de papier et ¢’est parti . 11 a pour vocation de réunir Ies
gens, d’éliminer les querelles dans le ciel et d’attirer les curieux. I peut décoller de n’importe
quelle place pourvu que le pilote soit habile, petit vent ou grand vent le combattant s’adapte,
En Inde, en Indonésie, en Afghanistan (avant l'arrivée des Talibans), il n’y a pas une rue, pas
une terrasse qui n’ait vu passer un combattant, Chaque pays a son histoire mais Pesprit des
combattants est le méme au-dela des frontiéres, jouer et s’affronter dans des combats aériens
ot le but est de couper le cerf-volant de I"autre. Objet éphémere qui disparait porté par le
vent.

En France, le cerf-volant de combat a été introduit par Philippe Gallot au retour de nombrex
voyages en Grande-Bretagne, il y a de cela une vingtaine d’années. En 1994, il a créé avec

 Ludovic Petit et Amaury Lorthiois, le¢ Manjha Club International, du nom de la ficelle

coupanie indienne, la manjha.

Gréce au Manjha Club International, fédération internationale pour la pratique du cerf-volant
de combat, tous les combattants du monde peuvent se rencontrer et échanger leurs
connaissances soit physiquement, lors des rencontres du club on a pu voir jusqu'a 15
nationalités différentes s’affronter dans des combats aériens ot chacun utilise sa technique.
Grandiose et rare; soit par I'intermédiaire du Manjha News, le magazine du club.

Encore une fois, Manjha Club Zindabad!
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[E PAPIER

L’histoire du cerf-volant est liée a celle du papier.

11 y a 2000 ans que les premiers papiers furent fabriqués
en Chine, selon une technique encore utilisée
aujourd’hui dans les fabriques artisanales: la pite &
papier était préparée avec des fibres végétales, diluées
dans de I'eau, puis tamisées sur une “forme”, pressées et
séchées.

A la méme époque, les cerfs-volants apparaissent en
Chine.

La maitrise de la fabrication du papier se développe et
celui-ci devient un support aux propriétés nouvelles:
pratique mais éphémere, il modifie le rapport de
I’homme & I’écriture. Les Japonais découvrent ses
qualités et ’adoptent pour construire une multitude de
cerfs-volants différents. L’idée de I’éphémére
correspond & leur philosophie du cerf-volant et le
matériau favorise 1’épanouissement de leur expression
artistique.

Puis ¢’est la fabrication intensive du papier, non plus
avec des fibres végétales mais avec des chiffons. Il n’est
plus réservé & une élite, le papier bon marché favorise,
alors, le développement des cerfs-volants. Dans les pays$
ott on utilise du bambou et du papier, il a bien souvent,
des cerfs-volants traditionnels.

Aujourd’hui les cerfs-volants traditionnels japonais sont
fabriqués en “Washi”, papier fait & partir de fibres de
miirier, Ces fibres donnent un papier résistant et ayant
un bon pouvoir d’absorption de la couleur pour la
décoration. Ce papier donne naissance a de merveilleux
cerfs-volants trés grands et lumineux.

Un autre papier est parmi les plus beaux du monde, le
“Lama Li”, papier artisanal népalais. Fabriqué & partir
d’une plante appelée Lokta, il est robuste et permet de
construire des cerfs-volants résistants a des vents forts.
Mais il posséde surtout une transparence qui permet de
voir la beauté de sa structure formée de longues fibres
entremélées: une structure qui n’est possible que lors
d’une fabrication artisanale.

Un autre papier traditionnel est fabrigué en Corée, il est
également fait en fibre de mirier mais son aspect est
plus mat que le papier japonais.

En Inde, comme au Pakistan, le papier le plus prisé pour
sa résistance, est le “Germany Paper”. Mais il reste trés
fragile par rapport au papier Indonésien, par exemple,
qui n’est pas rés beau mais trés bien adapté a sa
fonction. Dans ces pays, il n’y a pas de papiers
traditionnels. Les indiens utilisent du papier népalais
pour les renforts quand ils en trouvent.

Le papier industriel, comme le papier de soie ou le
papier cristal, sont largement répandus et trés utilisés.

LE BAMBOU

Le bambou fait partie de la famille des graminées,
comme le mais, le blé ou la plupart des herbes
constiteant les gazons. Pour cette raison, la tige
principale est appelée “chaurne” et constitue le nerf du
cerf-volant traditionnel. Une fois coupé et séché, le
bambou a la particularité de se refendre: il peut ainsi
donner des sections de baguettes plus ou moins fines
mais surtout légéres et résistantes pour fabriquer les
cerfs-volants.

Le bambou peut &tre chauffé pour lui donner une forme.
Le bambou a cette particularité merveilleuse d’avoir de
la mémoire. Quand on lui donne une forme, il la garde.
Les japonais, comme le veut la tradition, préférent
utiliser du bambou ancien, du Susudake, parfois coupé
depuis 200 ans. 1l est récupéré dans les temples en
démolitions et dans d’anciennes maisons japonaises
dont la structure était en bambou. Ce bambou est plus
dur, plus solide que les jeunes et permet la fabrication
de trés grands cerfs-volants mais aussi de trés petits
cerfs-volants car le vieux bambou peut se refendre sur
Imm, car les fibres sont trés serrées.

Dans tous les pays d’ Asie, le bambou est omniprésent,
utilisé pour les échafaudages, les véhicules, les armes,
les instruments de musique, la nourriture, les maisons
etc...

Tous n’ont pas les mémes propriétés, certains bambou
conviendront pour la fabrication de tel type de ceri-
volant mais pas pour te] autre. Souvent les cerfs-volants
sont adaptés, dans leur fabrication, aux propri¢tés des
bambous locaux. Le bambou indien est “cassant”, le
bambou indonésien est “flexible”, le vieux bambou
japonais est trés résistant et se chauffe trés bien etc...
En Europe, les qualités de matériau du bambou sont peu
exploitées, c’est surtout une plante d’omement, au
feuillage trés vivant, habité par le vent.
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COMMENT SE FABRIQUER UNE BOBINE DE FORTUNE

FABRICATION

Prendre une canette de soda en métal, bien la vider pour éviter les surprises sur le pantalon ...!
L’écraser en son milieu pour qu’elle contienne le fil.

Votre bobine est préte, vous n’avez plus qu’a la remplir de fil.

QUELQUES CONSEILS

Pour qu’un cerf-volant de combat se dirige bien, la bobine est essentielle, I¢ fil doit pouvoir se
dévider rapidement. I} faut penser aussi au moment oit vous allez rembobiner, si vous prenez un
petit baton, par exemple, vous aurez beaucoup de tours 4 faire pour rembobiner votre fil. I est
donc plus intéressant de prendre quelque chose de plus volumineux. Sans-patler du cerf-volant qui
€chappe des mains, si la bobine est un peu volumineuse et lourde vous poutrez plus facilement
rattraper votre cerf-volant.

__-.......-vvvvvwvwwwvwﬂvww-@mm\!@@@

. LES BOBINES AUTOUR DU MONDE

Bermudes ef Haiti

Hong-Kong Brunei et Brésil Chili
Inde et Afghanistan

Inde (Bénares et
Calcutta)

27 g WA

Malaisie

Pakistan
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CONSTRUCTION DETAILLEE DUN CERF-VOLANT DE COMBAT

Texte et Dessins: Philippe Revel

conseil 4 un de vos amis du Manjha Club International plus

Pour vos premiéres constructions 'idéal est de demander
voici pas & pas et en détail une méthode de construction

sxpérimenté. Mais st vous n’avez pas d’ami sous la main,
pour un Cerf-Volant de Combat Indonésien.
[a construction de votre premier modéle vous prendra

mminutes suffiront.

peut-&tre 1 ou 2 heures mais pour votre milliéme, quelgues

diminuer I'époisseur do bambou ici

///////

Zzz

Section hids aarandfg dsbambau o ]\

S vaeais”
T du warnbou

Taillez 2 baguettes de bambou (si votre bambou a des noeuds, répartissez les symétriquement)

Pour 'axe AB, 1 baguette de 500 mm et de section 3x2 mm aux extrémités et de 3,5x3 vers la “croix” O.

Pour 'are CD, 1 baguette de 580 mm et de section 3x2,5 au centre et 2x1 aux extrémités
En utilisant I couteau & bambou ou 1 lame de cutter (comme un racloir) ou 1 rabot réglé rrés trés fin, il faut affiner
petit & petit 12 ot ¢’est nécessaire pour obtenir un arc parfaitement symétrique (voir dessin ci-dessus) ni trop rigide, ni
trop mou. Il faut procéder par tatonnement, & un cerf-volant au suivant, et se fier & son expérience qui va s’enrichir

progressivement. Si, i ...

580
f Attacher fermement ensernble les 2 baguettes en O. La baguette CDh
‘°°[ se positionne sur la baguette AB. Le vernis de CID se trouve
= Pintérieur de arc, le vernis de AB étant dessous pour venir plus
- 350 o tgrd, en contact avec le papier.
< bien sur OC = OD
Attacher ensuite par son milieu un fil de 1700 mmen B

500

Faire un repare sur le bambou AB, 15 mm environ en dessous de O
o T puis, d’un coup de feutre assuré, marquer les 2 fils que vous aurez
judicieusement présenté tendus et ensemble devant ce repere.
Girice A cette remarque, attacher chacun des fils aux extrémités de
15} ’arc. Vous avez ainsi BC = BD = BO -15

:4 BC:BD:BD—1S
B
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Faire 1 ou 2 boucles autour de I’arc puis attacher le fil en A. Attention
d’avoir a peu prés pris la méme tension entre C et A que entre D et A

pour éviter de déformer I’ arc dissymétriquement (le fil n’a pas besoin

d’étre trés tendu).

Voila, le squeletie est terminé. Joli, non ...7

Découper le papier en fonction da squelette en rajoutant une marge pour
les ourlets & venir. '

Avec de Ia colle a bois (colle blanche). Coller d’abord I’axe central en
tendant bien le papier le long de AB.

Rabattre et colier ensuite les languettes en bout d’aile en veillant a ce que
le papier soit bien tendu,

‘Terminer par coller les ourlets & la colle Néopréne {pour ne pas faire
gondoler le papier).

Coller 1 renfort sur le “nez” du cerf-volant, pour les crashs éventuels...
Faire les trous pour la brideen Oet Y.

Les positions indiquées pour Y ( Y1 Y2 Y3) sont trés approximatifs et
peuvent aller de 23 cm 4 4 c de B.

Vous pouvez vous passer de cette subtilité et faire tous vos cerfs-volants
avec Y aenviron 15 cm de B

Attacher en Y et en O un fil solide d’environ 80cm. Ne pas couper le petit
brin restant, il pourra éventuellement servir plus tard pour raccourcir une
bride si besoin est.
Détermination du point X:
En tenant les 2 brins de a bride entre pouce et index faire glisser le fil
doucement jusqu’i:

I-avoir X 10 mm au dessus de O (YX=YO+10mm)
(Vous avez réglé la longueur de la bride inférieure YX)

2-avoir YX parallgle ou légérement i I'intérieur de la paraliéle 4 BD
(Vous avez ainsi réglé la longueur de la bride supérieure OX)

YX: YO+ 10mem I vous reste a faire un noeud en X ainsi trouvé, Voila ¢’est fini, Bravo!



PILOTER UN CERF-VOLANT DE COMBAT

Le Matériel
Une bobine et du fil

e =

A gauche, la bobine indienne. Elle est jolie mais pas
trés pratique pour piloter en solo, elle ne permet pas
de dérouler du fil rapidement.

A droite, Ia bobine indonésienne. Elle est souvent
plus banale et en plastique, mais elle est tres
pratique. On peut la laisser au sol et avoir dans les
mains uniquement le fil pour se concentrer sur le
pilotage.

Prévoir au minimum 300 m de fil, Nylon ou coton.

Un cerf-volant de combat

De gauche a droite: une forme moderne, un
indien et un indonésien.

Ces cerfs-volants sont construits
sensiblement de la méme maniére avec 2
baguettes:

un arc et une verticale.

Préparation du combattant

Courber ... par de légéres pression des
la baguette doigts ou bien en vous la frottant
- centrale dans cette sur la téte bambou contre
Zone... cheveux. C’est ainsi que les

indiens pratiquent.

Fil moins tendu, le CV redevient
A instable et tourne sur lui-méme

e e e,

@@@%Q@Q@@@'@*A?QQQ?é??‘@@%@@@@@@@%%@@%&Q@QQQ-;':‘;HQQQQQQQ;Qama@nn@i

Fil tendu, le cerf-
volant vole vite et
droit, il suit une
trajectoire
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Décollage

La téte du cerf-volant vers le ciel,
tirez sur la ligne, le CV monte.

Si vous voulez commencer en
douceur, accrocher une longue
queue 4 votre CV, ainsi, le nez
restera vers le ciel et couper des
morceaus de queue petit & petit
pour rendre le CV de moins en
moins statique.

Pour un décollage en solo, mettez vous dos au
vent. Dés que le cerf-volant regoit la pression
de I’air, il va tirer sur le fil tout en essayant de
tourner et de monter, Lachez du fil tout en
gardant une certaine tension sur ke fil.

‘&f N Fil détendu le Tirez sur le fil et ramenez
\‘ cerf-volant se vers vous, le cerf-volant
i déséquilibre et < = continuera dans la direction
tourne oll pointe sa téte.
Réglages de la bride
Point de Chaque cerf-volant a une bride particulidre, nous ne donnerons donc ici
que des réglages pour un cerf-volant déja bridé.

bride haut AN

Si le cerf-volant tourne trop ou est trop rapide

Ceci veut dire que la bride du haut est trop courte. 1l faut donc réduire
la bride arridre, la raccourcir. Pour cela, faftes quelques noeuds entre la
bride et le petit bout de ficelle qui dépasse au point de bride arriére.

Si le cerf-velant ne tourne pas ou est trop lent

Alors, il faut faire 1’opération inverse et réduire la bride du haut. Faites
quelques noeuds entre la bride et le petit bout de ficelle qui dépasse au
point de bride haut

Si le cerf-volant tourne foujours de méme coté

L’arc est sans doute plus souple du c6té oit va le cerf-volant. Le combattant ira toujours du
cOté oi il prend le mieux le vent, c’est & dire du c6té le plus souple. Il convient donc
d*assouplir Je c6té opposé par de 1égéres pression. Le bambou a une propriété miraculeuse,
il a une mémoire, & vous de lui donner sa forme.

Bon Vol

CERFS-VOLANTS TRADITIONNE LS DE COMB AT A TRAVERS LE MONDE i1
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“En Afghanistan, on jouait au cerf-
volant les vendredis (jour de congé
hebdomadaire) et seulement I'hiver
(période des vacances scolaires). Chaque
quartier, chaque ruelle avait son
champion. La rivalité entre Goudi Paran
Baz était permanente mais obéissait a de
strictes regles de chevalerie, I'agressivité
en était totalement exclue.

Des vendredi matin, les Goudi Parn
Baz montajent sur les terrasses des
maisens et une multitude de cerfs-volants
prenait alors son envol. Le bleu intense de
Kaboul miroitait de mille couleurs, ¢’était
un spectacle magnifique, inoubliable!

Les “Combats du vent” s’engageaient
alors impitoyables et duraient parfois de
fongues minutes.

Le Tcharka (bobine) se vidait & une
allure vertigineuse. Le Goudi Pardn Baz
faisait tourner son cerf-volant & droite
puis & gauche puis le redressait tout en
lachant du fil. Lorsqu'un Goudi Parén
était libéré de son attache (coupé par le fil
de I"adversaire), des cris de joie saluaient
le vainqueur, mais les Goudi Parén Biz
savent que pour des histoires du vent, Ia
victoire est toujours éphémére,

Dans les veillées d’hiver & Kaboul, on
racontait souvent les récits de combats
mémorables entre grands Goudi Parin
Baz tous les Kaboulis ont encore en
mémoire P’histoire de Falzo, céldbre
lutieur et Goudi Pardn Bz qui avait un
jour de féte fait voler son plus beau
Goudi Pardn, chargé de voeux et de
messages d’amour au dessus de la maison
de sa bien aimée.

Ainsi, le ciel de Kaboul murmure encore
aux oreilies de ceux qui ont le nez en Iair,
des histoires merveilleuses de Goudi
Parfn messager d’amour, objet de réve.”
Tareq Sarem et Homayun Sadozai
Extrait du “Manjha News” N°6
Novembre 1995

AFGHANISTAN

NOM D’ORIGINE

Goudi Parin (Poupée du Vent)
1l existe neuf appellations différentes du Goudi Paran en fonction de

sa taille: Le Patingak (petit papillon) - Mahibak (petit poisson) -
Querani (qui cofite 1/2 sous) - Nim Takhata (demi feuille, la feuille
de papier de soie mesure 75 cm x 50 cm) - Sé Partcha (3/4 de
feuille) - Yak Takhata (une feuille) - Pandj Partcha (une feuille +
1/4) - Shash Partcha (une feuille +1/2) - Haft Partcha (une feuille +

3/4).

NOM DONNE AUX PILOTES
Goudi Parin Baz

MATERIEL DE FABRICATION
Papier de soie découpé et collé, bambou, colle & base de farine et d’ean

et, fil de coton.

QUALITE DE VOL
Cerf-volant lent & faire tourner mais quand il fait une trajectoire elle
est bien rectiligne et longue. Bon cexf-volant pour débutant.

TECHNIQUE DE COMBAT

I vole trés haut, plus haut que les indiens, entre 1000 2 1500 m. Du
fait de son envergure, il ne coupe pratiquement jaroals en ramenant
mais plutét en donnant.

FIL UTILISE

En Afghanistan, le fil coupant est appelé Tar-é-shisha, pour sa
préparation on réduit soigneusement le verre en poussiére, en
’écrasant d’abord dans un Awing (mortier) puis on le presse entre
deux pierres lisses, car plus le verre est pilé fin, meilleure est le fil.
Ensuite, la poudre de verre est mélangée & une péte a base de riz
gluant, & laquelle on ajoute le colorant de son choix. Une fois la péte
préte, on en prend une boulette dans Ia main et on enduit le fil. Aprés
un premier passage, on embobine le fil et on laisse sécher quelques
temps. Puis on Penduit 2 nouveau avec une péte plus riche en poudre
de verre & laquelle on a ajouté du Makoutcha (une substance qui fixe
parfaitement la poudre de verre et rend le fil plus lisse).

Toute cette tradition est malhetrensement remise en
cause depuis I"arrivée des Talibans au pouvoir.

Ce dessin a été créé par Jean-Claude Bétoule &
I’occasion de la Joumée Mondiale pour le Cerf-
Volant Afghan qui s’est tenue le 7 juin depuis deux
ans.
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou pour la verticale de 55 cm de long, 3 mm d’épaisseur et 5 mm de large

1 Baguette de bambou pour I’arc de 66 cm de long, 3 mun d’épaisseur et 4 mm de large qu'il faut affiner sur une longueur de 13
cm & chaque extrémité jusqu’a obtenir 1 mm d’épaisseur sur 2 mm de large

2 Baguettes refendues dans des chutes de 21,5 cm de Iong, I mm d’épaisseur et 2 mm de large

1 Feuille de papier de soie de 70 x 80 cm

1 Tube de colle Néopréne gel car le papier gondole et se décolie avec de la colle  bois

1 Bobine de fil de coton

CONSTRUCTION

La construction s’effectue comme en Inde, on travaille toujours le papier en premier.

Plier la feuille en deux et tracer la forme du cerf-volant avec une large marge. Si vous voulez faire un motif en papier découpé,

c’est le moment, recouper ensuite la fevilie 2 la bonne c6te avec une maige de 5 mm . Coller Ia baguette verticale c6té vernis sur la
\ pliure centrale du papier.

Poser, ensuite, I'arc sur votre feuille en ayant au préalable enduit votre papier de colle et recouvrir avec les rabats B, ce qui
' maintient I'arc. Attacher le fil au bout de la baguette de téte, faire deux boucles autour d’une extrémité de I’arc avec une légere
tension, continuer tout autour jusqu’au point de départ et faire un noeud bien serré. Pour finir, encoller les rabats de 0,5 cm et faire
ourlet qui vient sur le fil de coton. Mettre les pastilles de renfort en A.
Pour Ia bride prendre un fil e mesurer deux fois la hauteur, attacher une extrémité 3 la croix du bambou et I'autre bout & 1%cm du

bas et faites le noeud comme indiqué sur le dessin 2.
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Le printemps est la saison pour faire
voler les cerfs-volants aux Bermudes. Le
“Bon Vendredi” est le jour olt presque
tout le monde essaye de faire voler des
cerfs-volants, ce jour est parfois aussi
nommé “Le jour du Cerf-volant™.

En ce “Bon Vendredi”, mille cerfs-
volants doivent étre vus dans le ciel,
grands ou pelits, unis ou multicolores,
silencieux ou bruyants.

H y a plusieurs histoires pour savoir
comment est venu ce “Bon Vendredi”,
L’une d’elles raconte qu'il y a
longtemps, sur les iles, vivait un Ministre
qui remarqua que beaucoup de ses
paroissiens ne venaient pas a 1'église ce
jour la, alors que d’habitude, ils étaient
de bons pratiquants. Quand il leur
demanda pourquoi ils ne venaient pas ce
jour & I'église, il y eu des réponses
variées. Considérant ce probléme
plusieurs fois, le Ministre décida de se
résigner et fit mé&me le meilleur des
mauvais marchés, il dit, que si ses
paroissiens ne venaient pas & la messe, ils
pouvaient trés bien s’occuper avec des
cerfs-volants, un sport de grand air, bon
pour la santé. Comme le lieu de vol était
bien souvent sur une colline, il pensait
que ca les rapprochait du ciel. I1
recommanda ensuite qu’ils volent avec
un cerf-volant en forme de croix.

De nombreux gargons aux Bermudes
fabriquent des cerfs-volants et les
vendent pour se faire un peu d’argent de
poche. Les compétitions sont trés
sérieuses et permettent de juger du
meilleur fabricant et pilote.

P %

BERMUDES

NOM D’ORIGINE
“Bermuda Kite” est le nom anglais donné & ce cerf-volant

TAILLE D’UN ORIGINAL

La taille de ce cerf-volant peut aller de 40 cm de haut jusqu’a

1,50 métre. Mais pour combattre, ils utilisent les petits, cenx qui font
entre 40 et 50 ¢m.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

Iis utilisent des planchettes de Cyprés ou de Sapin pour construire
P’armature du cerf-volant. La voilure est fafte soit en papier cristal,
qu’ils nomment “Papier Rayon”, soit en papier de soie, soit en papier
kraft ou mé&me en papier journal,

Aux Bermudes, il existe de la colle anglaise que I’on peut acheter en
bouteille, elle est trés utilisée car elle a la vertu de repousser les
cafards. Is utilisent aussi de la colle de farine et d’eau
malheureusement cette préparation attire les cafards, ils y ajoutent
donc du piment.

QUALITE DE VOL

Son vol ressemble & celui du Brésilien mais il est plus lent &
déstabiliser, ce qui Jui donne une rotation lente. C’est un cerf-volant
qui tire beaucoup. H n’a pas de bonnes trajectoires mais il fait de trés
bons piqués. Ce qui Iui donne un certain style d’attaque.

"TECHNIQUE DE COMBAT

Ils font leurs combats aux fames de rasoir. Us utilisent 3 lames coupées
en deux qu’ils disposent de 15 cm en 15cm 4 partir du début de Ja
queue. Ils volent trés haut, de 300 2 500m. Le but est de se rapprocher
de I’adversaire en piguant dessus, les lames de rasoir doivent alors

couper le fil.

FIL UTILISE
S’ils n’ont pas de coton, les bermudiens utilisent du fil de péche local,

particulierement bon pour les cerfs-volants,

TYPE DE BOBINE UTILISEE
Iis utilisent un baton de bois sur lequel le fil se tient dans une certaine

position. (Voir dessin)
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Bobine des Bermudes,
fil de coton sur un baton de bois
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

5 Planchettes de sapin de 9 mm de large et de 3 mm d’épaisseur ou
5 baguettes de bambou de section ronde de 3mm de diam.

1 Feuille de papier cristal

1 Pot de colle a bois

1 Bobine de fil de coton

1 Bobine de fil résistant pour le faire voler

CONSTRUCTION

Méme principe de fabrication gue pour le Pipas brésilien.

Attacher les baguettes E, E’ et C ensemble au point z et passer le fil autour, pour former I’ armature. Fixer la baguette
d au point z avec du fil, fixer ensuite la baguette a en son milieu, sur la baguette d et attacher les extrémités de a aux
points x et X*. Tendre un fil rejoignant les points x, x” et y.

Découper Ia voilure avec une marge de 2 cm autour, encoller les baguettes et fixer la voilure en réalisant & part le
triangle x, X, z qui lui est découpé et collé ensuite en fonction du volume formé par la baguette a.

Mettre le cerf-volant sur P’envers et coller I’ ourlet autour.

Vous pouvez mettre des vibreurs sur le fil en téte de cerf-volant.

CERFS~VOLANTS TRADITIONNELS DE COMEB AT A TRAVERS L& MONDE 15



NOM D’ORIGINE
Pipas

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS
Le bambou et le papier de soie sont les matériaux les plus utilisés.

QUALITE DE VOL
Le Pipas est un cerf-volant facile & faire voler mais du fait de sa
longue queue il faut Jacher beaucoup de fil pour le mettre en rotation.

TECHNIQUE DE COMBAT
En lui donnant des coups secs, fil tendu on le fait danser et changer de

: Au Brésil, 1a pratique du cerf-volant est un direction. Ses trajectoires sont courtes et rectilignes. Pour couper, il
jeu trés populaire en particulier dans les faut piquer sur I’adversaire et lacher du fil quand on touche I'autre
quartiers défavorisés car il ne nécessite ligne.

pas de gros moyens financiers et procure

beaucoup d’amusement. )
Du fait du peu de place dans les favelas, il FIL UTILISE

remplace parfois le football qui est Les combattants brésiliens volent au coton et utilisent de la ficelle
pourtant le jen national. coupante,
ffl’ les Cerf§V°1ants Ser.ve?t’ égalgme;lg, Le mélange qui va servir & enduire la ligne pour la rendre abrasive est
¢ IMOyens ge Communication, stivan; ¥es appelé “cérol”, Le cérol est obtenu par un mélange de verre
couleurs utilisées et le nombre de cerfs- d’ampoules passé au tamis et de colle locale dite & timbre ou a bois
volants dans le ciel, les messages varient. K P X \S p , ) eco c':a e dilt 1mor :
mélangée a de I’eau et cuite. Le tout est introduit dans une bouteille et

1ls peuvent, par exemple, prévenir d’une
descente de police.

Au pays du football, les cerfs-volants
portent souvent les emblémes des €quipes

versé petit 4 petit sur la ligne de coton tendue et étalé a la main.
Les pilotes doivent préparer eux-mémes leur ligne abrasive en
préparant feur cérol ou en 1’achetant tout fait dans de petites bouteilles

locales, mais le plus souvent les motifs de plastique.

sont trés colorés et géométrigues. Certains

motifs sont réalisés en papiers coliés et .
d*autres sont imprimés sur des machines TYPE DE BOBINE UTILISEE

offset. Le plus souvent, une boite de conserve fait office de bobine.

La queue est trés importante, elle est faite
d'un fil de coton sur leguel sont accrochés
& intervalles réguliers des bandes de
papiers. Sa longueur est également trés
importante, elle mesure de 547 mde
long. :

Dans la région de Rio, environ 40 millions
de ces cerfs-volants sont vendus chaque

année.
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LA QUEUE .
La queue du Pipas est trés importante, elle fait partie intégrante du cerf-volant, il ne volera pas sans queue.

Pour la fabriquer, prenez un fil de coton de 4,30 m de Iong sur lequel vous attachez des bandelettes de papiers de
16 cm de long espacées les unes des autres de 6 4 7 cm.

POUR LE FAIRE VOLER
I est trés important de donner du diédre 2 votre cerf-volant, ¢’est A dire, de cambrer la baguette horizontale comme

sur le dessin Fig.A. A I'aide des fils de coton du haut du cerf-volant, ceux qui ne sont pas recouverts de papier, faites
3 tours de chaque cote de la baguette horizontale.

MATERIEL DE CONSTRUCTION

3 BAGUETTES DE BAMBOU

Le bambou est taiilé en rond car il est passé a la filiere.
La filiere est une petite plaque de métal avec plusieurs
trous dégressifs qui permet de tailler le bambou et de le
calibrer.
1 verticale de 53 cm de long et de 2 mm de diam.
1 Horizontale de 40 cm de long et de 2 mom de diam.
1 Arc de 34,5 cm de long et de 2 mm de diam.
1 FEUILLE DE PAPIER DE SOIE DE 50 X50 CM

1 BOBINE DE FIL DE COTON
1 POT DE COLLE A BOIS
1 TUBE DE COLLE NEOPRENE GEL

CONSTRUCTION

L’ ARMATURE

La construction a la méme base que I’Indonésien, on
attache les baguettes et on passe ensuite le fil de coton
tout autour (Voir construction détailiée en début de
livre).

LA VOILURE

La voilure est posée aprés avoir construit I’armature du
cerf-volant. Découper votre voilure avec 1 cm de plus
pour le rabat, tout autour. Attention, la voilure ne
recouvre pas la totalité de la structure (Voir photo ci-
contre).

Poser votre voilure sur ’armature, faire un ourlet sur le
coton et coller 4 la colle 2 bois.
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T’ai pu rencontrer des “Kite
enthusiasts”, noms donnés aux
pilotes du Brunei, lors d’un festival
en Indonésie.

Leur ficelle coupante est trés
“rustique” comme leurs bobines.
Toutes les couleurs sur le cerf-
volant ont une signification. Le
jaune représente, par exemple, 1’or.
Le grand fabricant que j’ai eu la
chance de rencontrer €tait un maitre
dans son art, ses gestes étaient
souples et précis, on pouvait sentir
derriére, des années de pratique.
Ses cerfs-volants sont recherchés
dans tout le pays et il faut s’inscrire
sur une longue liste d’attente pour
en obtenir un.

Lors des festivals, il se déplace
toujours avec son matériel, son
bambou, son papier, sa colle et ses
outils.

Les cerfs-volants qu’il construit
sont toujours les mémes, faits de
motifs traditionnels.

Aprés la prigre musulmane de cing
heure de l'aprés-midi, il est prét a
faire voler les cerfs-volants qu’il a
construit fe matin.

Ludovic Petit

BRUNE!

NOM D’ORIGINE

Kikik

D’autres noms sont donnés au Kikik: bilis, siar, manjar, sijulak,
lasik, jangkang ou lipat, en fonction de la taille, de la forme et du
design du cerf-volant.

NOM DONNE AUX PILOTES
“Kite enthusiats”, les passionnés de cerfs-volants, comme a
Singapour.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

Du bambou et en particulier le “buluh” apprécié pour sa grande
flexibilité, du papier cristal et de la colle. Avant que la colle
industrielle n’apparaisse, les fabricants de cerfs-volants utilisaient
du riz cuit ou du sagou. Le sagou est une fécule que I’on retire de la
moelle des sagoutiers. Certains fabricants continuent & préférer le
sagou & la colle industrielle.

Certaines parts de la voilure sont tendues de ficelles en fonction de
1a forme et de la taille du cerf-volant.

QUALITE DE VOL

Le Kikik est assez grand, il est donc nécessaire de lui donner
beaucoup de fil pour les changements de direction, mais ses
trajectoires sont tres rapides.

TECHNIQUE DE COMBAT
Les pilotes ne volent pas trés haut, 70 & 80 m. Ils volent avec du
coton et ne mettent que quelques métres de ficelle coupante.

FIL UTILISE
Au Brunei, la ficelle coupante est faite de verre pilé et de farine de
tapioca cuite enduits sur du coton.

'TYPE DE BOBINE UTILISEE

La bobine est trés rudimentaire, elle se compose d’une boite de
conserve recouverte de papier ... pour I’esthétique.

ERES-VOLANTS TRAD!TIONNELS DE COMB AT A TRAVERS LE MONDE 18
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou de 69 cm de long, de 4 mm d’épaisseur et de 5 mm de large pour la verticale

1 Arc de 1 mde long, 4 mm d’épaisseur et 6 mm de large, I’amincir sur une longueur de 28 cm 2 partir du centre
de I mm d’épaisseur et de 2 min de large jusqu’a extrémité de I'arc

1 Feuille de papier cristal de 70 x 70 cm

1 Pot de colle & bois

1 Bobine de fil de coton

CONSTRUCTION .
Tailler les baguettes et procéder comme sur le plan détaillé en début de livre.
Ce qui differe: il est trés important de tendre les fils de coton 4 I’intérieur pour former 1’arc en bout d’aile comme

indiqué sur le plan.
Ne pas oublier les renforts. Ce sont des petits carrés de papier de 2 x 2 cm, que vous pouvez faire dans du papier de

couleur différente, les poser, en losange, comme indiqué sur le plan.
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Des compétitions ont lieu dans toute
‘I'"Amérique du sud, au Chili, en Argentine,
en Colombie etc.... Les équipes chiliennes
qui se déplacent sont composées de 12
personnes.

Les compétitions se déroulent en
Septembre et réunissent 25 a 26 équipes
qui se rencontrent pendant plus d'une
semaine.

L’équipe la plus célébre, “1"alfile”, a ét€ 7
fois championne du Chili.

Pendant tout e mois de septembre dans
les villes et les villages on peut trouver
dans les rues de nombreux marchands de
cerfs-volants. Il y a méme des usines
spécialisées dans la fabrication des cerfs-
volants de combat.

Les enfants et les adultes volent partout,
sur les toits, dans les rues, sur les terrains
vagues mais I'année dernidre, la ficelle
coupante a &€ interdite en ville car il y
avait trop d'accidents. Désormais seuls les
clubs et les spécialistes ont le droit
d’utiliser la ficelle coupante.

Merci & Guido de P’équipe des “Condors”
pour toutes ces informations

CHILI

NOM D’ORIGINE
Volantine

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

11s utilisent du bambou localement nommé “Mimbré”, il est cueilli
assez Agé. Le bambou est primordial, il ne doit étre ni trop sec, ni trop
humide, les artisans bichonnent leurs baguettes et chacun garde son
secret, certains les passent au four, d’autres les trempent dans des
solutions étranges. Pour les autres matériaux, ils utilisent du papier de
soie traditionnel au Chili et de la colle & bois.

Les plus pauvres utilisent de la canne et de la colle de poisson pour
fabriquer leurs cerfs-volants.

QUALITE DE VOL

Ce cerf-volant est lent en rotation mais trés précis. Il est considéré, au
Chili, comme un aigle, quand il a choisi sa proie, il peut piquer dessus
4 une vitesse incroyable.

TECHNIQUE DE COMBAT

Lors des compétitions officielles, deux ronds de 1 m de diamétre sont
tracés au sol, & une distance de 15m I'un de I’autre. Les compétiteurs
se mettent & I'intérieur et n’ont pas le droit d’en sortir. IIs peavent
demander une aide, mais cet auxiliaire doit se tenir & I’extérieur du
rond. Lorsque les cerfs-volants sont & 150 m, le juge donne le signal
du combat. Chacun a sa technique de combat, certains n’ont que le fil
en main, d’autres utilisent la charrette (la bobine) pour lacher ou
ramener cette technique est beaucoup plus rapide.

FIL UTILISE
11s volent au coton. Leur ficelle coupante est faite comme au Brésil a

partir de verre d’ampoule pilé que I’on mélange a de Ia colle.

TYPE DE BOBINE UTILISEE

Elle se nomme charrette, ¢’est une bobine de bois ronde sur laguelle
est fixé, en son milieu, un manche muni d’un roulement 4 bille qui
permet de rembobiner le fil rapidement.
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou de 66 cm de long, 3mm d’épaisseur et 4 mum de large
1 Arcde bambou de 77cm de long, 2 mm d’épaisseur et 4 mm de large

1 Pot de colle & bois

1 Feuille de papier de soir de 60 cm x 60 cm

CONSTRUCTION
Découper le papier plié en deux pour que les deux cétés soient bien symétriques avec 1 cm de plus pour les

rabats tout autour que vous pliez et collez avant de poser les baguettes.

Coller la baguettes verticale sur la pliure du milieu (c6té vernis sur le papier). Pour 1’arc, enduire la baguette de
colle sur toute sa longueur et Jes positionner, mettre des pinces 2 linge aux extrémités et laisser sécher.

Mettre les renforts lorsque tout est sec.,

Comme vous pouvez le constater sur le dessin, il y trois points de bride, deux en haut et un en bas.
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Le cerf-volant est un des jeux les plus
populaires en Corée. Il peut &tre vu dans
les villes et dans les campagnes durant la
premiére lune du calendrier lunaire. Les
enfants comme les adultes peuvent
commencer a voler dés qu’ils ont
effectué leur visite de nouvelle année
aux ainés, amis et voisins, et ceci
jusqu’a la moitié du mots.

A la fin de cette période, il est coutume
d’inscrire des idéogrammes signifiant
“Chasser le malheur pour accueillir le
bonheur” sur un cerf-volant puis de le
lancer en faisant dérouler tout le fil
jusqu’a le laisser s’échapper afin qu’il
emporte avec lui tous les malheurs de
P’année. Pour cette raison il ne faut
jamais récupérer un cerf-volant tombé a
terre de peur d’étre contaming par le
malheur dont i} est porteur.

Ein Corée, quelgues compétitions sont
organisées pour consacrer les champions
mais la plupart des combats restent
amicaux.

La plupart des cerfs-volants sont
construits par les pilotes pour feurs
propres besoins. Ils peuvent &tre tres
décorés et avoir nécessité beaucoup de
temps de fabrication, bien qu’ils solent
vouéds i étre perdus.

Les cerfs-volants ont également le
pouvoir de protéger I’habitation contre
Ies mauvais esprits. Les cerfs-volants
achetés pour la décoration different par
leurs motifs et leurs capacités de vol.

TR

COREE

NOM D’ORIGINE

Ii existe plus de 70 noms de cerfs-volants de combat en Corée, tous
rectangulaires, dont les noms varient en fonction de la taille, du design
et des couleurs. Nous appelons généralement le cerf-volant de combat

coréen: Pang Pae

TAILLE DU CERF-VOLANT

La taille dépend de la pression désirée du vent sur le cerf-volant, celle-
ci doit &tre en accord avec 'Age du pilote et la force du vent qui
dépend des régions. Le vent est généralement plus fort sur les chtes et
comparativement plus léger & ’intérieur du pays.

Lorsque le vent est fort, le cerf-volant est plus large.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

1a bambou et Ie papier sont les principaux matériels utilisés pour la
fabrication. Traditionnellement, les coréens utilisent différentes sortes
de bambou connus sous les noms de Go-Hwang-zug, Baeg-gan-zug et
Sig-dae et trois sortes de papier le Chang-ho-zi, le Baeg-zi ou le Sam-
chob-zi.

QUALITE DE VOL
Le cerf-volant coréen se pilote bobine & la main, il est extrémeiment

rapide, sans doute le plus rapide du monde. Il convient a des pilotes
confirmés.

TECHNIQUE DE COMBAT

La grosse bobine de bois permet de dérouler trés rapidement du fil en
I’ orientant vers "avant et de ramener trés rapiderent en faisant
tourner la bobine sur la paume-de la main. Les coréens n’ont jamais le
fil en main et volent tout en ficelle coupante. Ils sont munis de gants et
habillés du costume traditionnel.

En compétition, les pilotes montent sur des estrades, de Zm par 2ma
1,5 m du sol, pour combattre. Iis ne volent pas trés haut, entre 50 et
100m.

Les combats commencent toujours avec les fils croisés comme en Inde
et 1’on peut commencer 2 attaquer au signal. Ils ont alors 4 ran pour
combattre.

FIL UTILISE

La ficelle coupante est réalisée avec du fil de soie ou de Nylon raidi
par une induction de colle et de poudre de diamant synthétique. Elle
est trés raide et d’un gros diamétre. Sur les cerfs-volants coréens
méme le bridage est fait en ficelle abrasive.

TYPE DE BOBINE UTILISEE

Les bobines coréennes, appelées “Pei”et trés spécifiques & ce pays,
sont de véritables oeuvres d’art et un formidable outil de pilotage,
mais elles nécessitent une grande habitude dans la manipulation. Les
modgles pour enfants et débutants comportent quatre branches et
peuvent atteindre jusqu’a 8 branches pour les pilotes confirmés.
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Gant
I’indispensable

La bobine
de bois
“Pei,!

Pang Pae

Fg 1 & Fg2 BRIDAGE

; Le bridage se fait 4 la Manjha, prenez 2
& g mjm ] Z m de fil environ. Si vous n’avez pas de
manjha coréenne, prenez un fil trés
solide. Le Nylon indonésien et le coton
indien ne conviennent pas.

Prenez du fil de lin qui sert & coudre les
boutons ou du chanvre.,

© e 20 5um

. (

(_’f 9,{ 2O

L

Comme vous pouvez le voir sur le
dessin. 1! faut mettre un tendeur, en haut
et & Uarriére du cerf-volant, en prenant
un fil de manjha doublé, que vous
o aftacherez de part et d’autre de
AR N SRR et OS5 um I"horizontale haute. Vous tendrez en
Fg3 A A ~ faisant deux tours de ce méme fil aux

% A . extrémités. Quand le cerf-volant est
& tendu, 1’espacement entre le tendeur et le

cerf-volant est de 3 cm.

A Poser ensuite les 4 points de bride

C c A i Ttin s ue 34160 comme indiqué sur le dessin.
/ ) moelle Longueur des fils 3: 43 cm

i Y0 S -

o Longueurdu fil4: 32cm

Longueur dufil5: 3%cm

2 _
q ' Le fil 4 qui part du centre du cerf-volant

B B et n’est pas tendu, sert simplement &
I'empécher de déventer en se mettant 2

MATERIEL DE CONSTRUCTION Fenvers.
5 Baguettes de bambou (Fig. 1)
A = 40,5 cm de long, 3 mm d’épaisseur, 4 mum de large (horizontale du haut)
d =40 cm de long, 1 mm d’épaisseur et 1 mm de large (horizontale du milieu)
C =48,5 cm de long, 3 mm d’épaisseur et 4 mm de large (verticale), affiner vers le bas jusqu'a 2 mm
B et B' =72 cm de long, 3 mm d’épaisseur et 4 mm de large (diagonales), affiner vers le bas jusqu’a 2 mm

CONSTRUCTION

Fg 2. On prépare la voilure en premier. On plie la feuille en deux et on découpe le rond (Diamgtre, 1/3 de la largeur du cerf-
volant et on laisse bien la marge). La voilure est Iégerement plus étroite en bas, d’un demi centimatre, feuille pliée en deux.

Fg 3. Sur envers du cerf-volant, on trace la verticale, les horizontale et les diagonales.

Fg 1. Coller la baguette A 2 la téte du cerf-volant, moelle contre le papier. Coller les diagonales, B et B’, uniquement sur la partie
haute du cerf-volant, jusqu’au bord du rond, moelle contre Ie papier. Laisser sécher 5 mn.

Fg 3. Tourner le ceri-volant, et maintenir les coins A avec des pinces contre une surface rigide. Mettre une boite sous le rond, au
croisement des diagonales, soulever le papier et encoller les diagonales du bas.

Tenez le papier au points B avec e pouce et ’index et encoller en tirant fort sur le papier. Fixer avec des pinces et laisser sécher
30 minutes.

Retourner le cerf-volant et préparer vos baguettes ¢ et d (Fige). Passer la baguette verticale dans le trou, la répasser de I'autre
c6té pour que toutes les baguettes soient bien du méme c6té du papier. Encoller 1a baguette sur la moelle et coller. Faire de méme
avec la petite baguette horizontale, elle est installée en dernier.

Coller le rabat (Fg 3) sur la baguette horizontale haute.
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e petit archipel, garde malgré la
modernité galopante, un grand nombre

1’ acharnés du cerf-velant.

Pour combatire, il faut se lever it le matin
afin de se trouver une petite place, car
I"espace est trés réduit au milieu des
immeubles. _

Le cerf-volant de Hong-Kong bien
qu’étant trés souple et petit est un des plus
rapide du monde, de plus, les Hong-
Kongais s'ingénient toujours & améliorer
feurs performances techniques.

Au mois de Janvier 1998, une délégation
s'est rendue au festival de Jodbpur en
Inde. TIs ont impressionné tous les
participants par leur rapidité de vol et ont
cagné la compétition, Ils ont battu les
indiens sur leur territoire ce qui n’est pas
COIMINUTL.

£ RES-VOLANTS TRADI TIONNELS DE COMBAT A TRAVERS LE MONDE

HONG-KONG

NOM D’ORIGINE
T semblerait que les cerfs-volants de Hong-Kong ne portent pas de

nom spécifique comume a Singapout.

TAILLE D’UN ORIGINAL
Les cerfs-volants originaires de Hong-Kong sont trés petits comme a
Singapour, & peu prés 40 cm de haut par 50 cm de large.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

Comme un peu partout, les matériaux utilisés sont le bambou et le
papier. Le bambou est taillé en carré, le papier est du papier de soie
ultra léger et résistant. Le plus souvent, les cerfs-volants utilisés &
Hong-Kong sont fabriqués en Chine pour une question de cofit ou sont
importés d'Indonésie.

QUALITE DE VOL
C’est un petit cerf-volant souple, stable et rapide, il peut faire de
grandes trajectoires, Il est adapté a leur maniére si spécifique de
combattre.

.
TECHNIQUE DE COMBAT
Les pilotes se tiennent presque accroupis, la bobine entre les jambes.
Iis n’ont pas le fil en main et pilotent en la faisant rouler sur leurs
cuisses gréice i deux bandes de caoutchoucs fixées sur le pantalon.
Cette technique leur donne une grande rapidité de vol. Généralement,
celui qui glisse le plus vite sur son adversaire gagne le combat. Le plus
souvent, la coupe se fait en ramenant.

FIL UTILISE
Les combattants de Hong-Kong volent avec de la ficelle coupante

importée d'Indonésie.

TYPE DE BOBINE UTILISEE

Elle est trés caractéristique et fait la spécificité des combattants de
Hong-Kong. C’est une bobine, en bois, le plus souvent en Teck, étroite
pour la partie contenant le fil et munie de manches trés longs pour une
meilleure vitesse de rotation. A chaque extrémité du manche des
roulements & bille permettent d’accélérer encore la rotatio.

Cette bobine leur donne un ascendant certain sur les autres types de

combattants.

24

|
|




<> Bobine Hong-Kong

Le “Hong-Kong
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou verticale de 38 cm de Jong, de 1,5mm d’épaisseur et 2mm de large

1 Baguette de bambou pour I’arc de 54 cm de long, de 1,5mm d’épaisseur et de 2rum de large
1 Feuille de papier se soie de 50 x 60 cm

1 Pot de colle & bois

i Tube de colle Néopréne gel

CONSTRUCTION
Pour la construction se référer au cerf-volant indien mais sans mettre le fil autour.
Coller la petite queue en dernier sur P’envers du cerf-volant.

CERFS-VOLANTS TRADI TI ONNELS DE COMBAT A TRAVE RS LE MONDE
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Patang de compéntlon réahsé par Babu Kahn avec le
logo du Manjha Club Intemational en papier découpé

Le cerf-volant en Inde est plus qu’une
tradition, ¢’est une culture qui traverse toutes
ies couches de la société, méme si ce sont la
plupart du temps les musulmans qui
fabriquent et les hindous qui font voler, les
exceptions existent et nous en avons fait
I’expérience sur place, grice & nos amis du
Golden Kite Club de Bombay.

Les cerfs-volants en Inde datent des
invasions Moghols. Les Moghols étaient
musulmans ce sont donc eux qui,
traditionnellement, fabriquent les cerfs-
volants et tout ce qui va avec: les bobines et
le fil.

On peut trouver des cerfs-volants dans toute
PlInde. L’ Uttar-Pradesh et Luknow, en
particulier sont trés réputés pour les Patangs
de compétition et la meilleure manjha
{ficelle coupante) vient de Bareilly, Deux
festivals ont lieu au moment du Makar
Sakranti, 2 la mi-janvier pour cé€lébrer le
passage du soleil dans I'némisphére nord,
fun & Jodhpur, I’autre & Ahmedabad.
Chague année une grande compétition
réunissant une soixantaine d’équipes
indiennes durant 20 jours, est organisée par
te grand sage musulman de Bareilly, Naseer
Miya. Elle prend place dans une ville
différente chaque année et toutes les équipes
sont invitées, nourries et logdes, durant la
période et méme si elles perdent, elles
peuvent continuer a participer 2 la féte. Ceci
permet aux compétiteurs de laisser de coté
leur travail durant ces 3 semaines.

fl y a, en Inde, environ 15 maitres dans Part
ie fabriquer des cerfs-volants dont 3 sont les
alus grands maitres: Babu Kahn & Jaipur
‘Rajasthan), Chotey Lal & Moradabad (Uttar
Pradesh) et Moune Miya 4 Bareilly (Uttar
Pradesh).

[l est 4 noter que Chotey Lal est hindou ce
jui est rare parmi les “Patang Wallah”.

NOM D’ORIGINE
Patang

TAILLE D’UN ORIGINAL
La taille du cerf-volant dépend de son emploi, pour voler sur les toits,

on peut prendre un peu tout, il 0’y a pas de régles mais lorsque les
hommes descendent des toits pour rejoindre le terrain de compétition,
les régles sont strictes et la taitle du cerf-volant imposée. Le Patang de
compétition, le “Compétition size” mesure 60 cm de haut par 67 cmde
large. Le Patang courant, le “Addha size” mesure 51 cm de haut par 59

cm de large.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

Du bambou indien, du papier indien et du “Germany Paper”, ce papier
qu’ils considérent comme le meilleur est fin et mat, ils 1’attendrissent
en le striant & ’aide d’une boule de verre, d'une pierre ronde, ou de la
pierre de leur bague. La colle est faite 2 base de farine, d’eau et de

sucre.

QUALITE DE VOL

C’est un des meilleurs cerfs-volants du monde, il est précis, rapide,
maniable, il a une trés bonne rotation rapide et réalise de belles
trajectoires, Ce n’est pas un cerf-volant de débutant car une chute lui

est souvent fatale.

TECHNIQUE DE COMBAT
Sur les toits, les pilotes volent tous “armés”de fil abrasif, la “Manjha”,

il 0’y a pas de régles tant qu’il y a des cerfs-volants en I"air, on peut
jouer et couper.

Sur Ies terrains de compétition, plutdt réservés aux adultes masculins,
les combats se déroulent trés haut entre 300 et 700 m. Les participants
mettent environ 300 m de manjha, le reste de la ligne est en coton, il y
a toujours un assistant pour tenir la bobine. Les amis et enfants ne
manquent pas sur les terrains. Les compétiteurs sont dans un rectangle
de 3 m de large pour 5 m long dont ils ne doivent pas sortir, 4 30 m de
distance. Quand le combat commence, ils crient “Sai” et Je combat
peut démarrer.

FIL UTILISE
Les indiens utilisent de la ficelle abrasive qu’ils nomment “Manjha”,

elle est fajte d’une farine de verre pilé, de graines locales aux
propriétés collantes et de teinture. Ce mélange forme une péte qui est
ensuite enduite sur du fil de coton tendu entre des poteaux. Quand le
fil est sec, il est embobiné 4 la main sur de grosses bobines qui peuvent
contenir jusqu'a 6 km de fil. La meilleure Manjha est fabriquée a
Bareilly (Uttar Pradesh).

Le bas de ligne est en coton.

TYPE DE BOBINE UTILISEE
Bobine de bois cylindrique munie d’un manche, elle se nomme
“Charki”. On peut, aussi, trouver des bobines modernes en Plexiglas.
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Bobine en
Bambou

Patang Patang “femelle” m(%m ,

Bobine de bois

!
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette pour la verticale de 51 cm de long, 2 mm d’épaisseur et 3 mm de large, affiner vers le haut sur une longueur de

10 em pour arriver & 2 mm d’épaisseur et 2 mm de large
1. Baguette pour i"arc de 73 cm de long, 3 mm d’épaisseur et 3 mm de large, affiner aux extrémités sur 20 cm pour arriver &

2 mm d’épaissenr et 2 mm de large.

2 Petites baguettes de 6 cm de long, d’1 mm d’épaisseur et 3 mm de large.
1 Feuille de papier de 60 x 60 cm
i Tube de colle Néopréne gel
I Bobine de fil coton

/
CONSTRUCTION

Plier votre feuille de papier en deux selon le plan en laissant une marge de 5 mm.

Encoller la bagueite verticale et la coller vernis contre le papier, sur la pliure centrale.

Encoller les rabats triangulaires x et x°, encoller les extrémités de Parc sur 5 cm avec la colle Néopréne, poser les extrémités
de Parc sur les points x et x’, finir en rabattant les triangles de papier sur le bambou.

Passer le fil de coton en commengant par la téte du cerf-volant et faire tout le tour.

Encoller Ia marge de 5 mm et la replier sur le fil tout autour.

Poser Ies renforts comme indiqué sur le plan.

Découper 2 triangles de papier pour la queue comme indiqué sur le plan. Coller le premier sur I’endroit du cerf-volant,
retourner le cerf-volant et coller les 2 petites baguettes de bambou & Ia place indiquée sur le plan. Poser, aprés I"avoir encollé,

le deuxieme triangle de papier sur les baguettes de bambou.
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“Jakarta, journée chaude, il est 3 heure, peut-
8tre 6. Sur les toits, des milliers d’enfants et
d’adultes combattent déja.

Lo Gelasan entre les mains, les petits caids
s’affrontent et lorsqu’un nouveau combattant
se présente tous se précipitent.

Dés que la nuit tombe, les toits se vident de
I'ambiance chaude.

Certains soirs, moi et mon pére allions a
Monas. Sur cette grande place, les combats se
multipliaient, paris, échanges d’argent, du
vieillard au jeune homme, tous combatiaient
avec rigueur. Et le lendemain dans les rues,
nous partions acheter gquelgues uns de ces
petits carrés magiques qui envahissent le soir
les terrasses d'un parfum redoutable.”

Sarah Ferreira-Petit, le 21 Aofit 98

Le fief du cerf-volant de combat en Indonésie
est I'ile de Java et plus particuliérement
Bandung, ville située & 3 heures de train de
Jakarta. C'est dans cette ville gu’habitent les
plus grands champions. Mais on peut aussi
trouver de trés bon combattants & Bogor et
Sukabumi, ville dans Ies montagnes qui est
spécialisée dans la fabrication de la Gelasan.
La meilleure ficelle abrasive indonésienne
vient de Sukabumi,

On peut également trouver des cerfs-volants
de combat dans les fles des Célebes et 2
Sumatra.

i1 faut savoir qu’en Indonésie le combat de
cerfs-volants n’est pas autorisé, il est toléré,
C’est pourquoi, les pilotes qui se réunissent
sur des terrains, cachent 4 tous "endroit of ils
se frouvent. Les emplacements des terrains de
vol sont gardés secrets.

1l existe aussi des compétitions de trés grands
cerfs-volants de combat, 1 métre de haut, que
1’on peut voir & Monas, dans Jakarta. Ils
utilisent une grosse ficelle coupante et ne
coupent gu'en donnant du fil.

INDONESIE

NOM D’ORIGINE
Layang-Layang

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

I es indonésiens utilisent du bambou local trés fibreux, du papier de
sole spécifique 4 1'Indonésie. I est trés solide, Iéger et surtout, il
résiste & I"’humidité. Les enfants utilisent de 1a colle “Takol”. Les
fabricants de cerfs-volants de compétition utilisent une colle qui
ressemble 4 de la colle Néopréne.

QUALITE DE VOL

C’est un cerf-volant trés fin & piloter, il a les qualités d’un cerf-volant
puissant mais avec la finesse. Il a un avantage par rapport & I'indien, il
avance par légers acoups ce qui a pour effet de provoquer de 1égeres
vibrations a effet de scie.

TECHNIQUE DE COMBAT

Sur les toits, les combats sont libres et s’effectuent en général le soir
jusqu’a la tombée de la nuit. Les compétition se font le plus souvent ep
individuel. Les Indonésiens volent & une altitude comprise entre 50 et
200 metres et coupent pratiquement toujours en ramenant le fil et en
courant & reculons. Iis n’ont pas de restriction de terrain comune les
Indiens qu les Chiliens. '

FIL UTILISE

Les indonésiens utilisent du Nylon en bas de ligne et de la ficelle
coupante “Gelasan” sur les derniers 100 metres jusqu’au cerf-volant.
La “Gelasan”a différentes qualités. 11 y a de la ficelle coupante sur
Nylon ou sur coton. La majeure pariie des gens utilisent de la Gelasan
sur Nylon. Il en existe de différents diamstres, la plus utilisée estlan®
40.

TYPE DE BOBINE UTILISEE

Les indonésiens utilisent des bobines de plastique ou des bobines en
coeur de Mimosas issues des bobines de péche. Pour les pauvres, ce
sont des boites de conserve entourées de papier journal.
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou pour la verticale de 49 cm de long, 1 mm d’épaisseur et 3 mm de large
1 Baguetie de bambou pour I’arc de 56 cm de long, 2 nun d’épaisseur et 2 mm de large

1 Feuille de papier de soie de 50 x 50 cm

1 Tube de colle Néoprene gel

1 Bobine de fil de coton

CONSTRUCTION .
Pour la construction suivre les instructions données en début de livre, “Construction détaillée d’un cerf-volant de
combat”
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Au Japon, le cerf-volant revét une multitude
de forme selon les régions. Une méme forme
peut avoir une dizaine de norns différents
selon les matériaux utilisés, la taille, les
motifs représentés et selon son utilisation:
combattant ou statique. Nous connaissons 5
petits cerfs-volants de combat, qui ont tout de
méme 1 m d’envergure minimum: le
Nagasaki Hatsa, le Buka Dako, le Sagara, le
Kerori et le Suruga. Nous pensons gu'il en
existe d’autres mais nous ne les connaissons
pas encore. Parmi les grands cerfs-volants de
combat, nous pouvons citer: le Hamamatsu,
e Ikazald, le Shirone et le Rokkaku.
Gréce 3 Philippe Revel qui a écrit un article
trés complet dans le Manjha News au retour
d’un voyage au Japon, nous pouvons
bénéficier aujourd hui d’une transmission
précise et vivante, d’un témoignage précieux,
en particulier sur e Nagasaki Hata:
“Nagasaki. Ville trés agréable a taille
humaine prés de la mer dans la région de
KYUSHU. Tous les ans, le ler et 2&me
dimanche d’Aviil, et le 3eme dimanche
d’Octobre, a lieu le festival des cerfs-volants
de combat que I'on appelle ici *“Nagasaki
Hata” (Hata signifiant drapeau). Cette
coutume toujours vivante, trés populaire et
pratiguée en famille, remonte au milieu du
17&me sitcle et a éié, vraisemblablement ,
importé d’Inde par les marins hollandais qui
commercaient avec le Japon par le port de
Nagasaki, seul point d’entrée autorisé alors
au Japon pour le commerce avec I’étranger.

T ai été accueilli trés chaleureusemment chez
Iui par Seiko NAKAMURA et sa femme
Akiko, ambassadeurs du cerf-volant japonais
dans de nombreux festivals un peu partout
{Dieppe 94 entre autre). J’ai eu la chance de
pouvoir construire sur ses conseils un
Nagasaki Hata chez lui, sur les tatamis, & la
maniére traditionnelle.”

Extrait da Manjha News n°8, Juin 1996

NOM D’ORIGINE

Comme les centaines de cerfs-volants existants au Japon, il existe des
centaines de noms. Nous avons choisi de nous intéresser au Hata car il
est assez facile d’accds par rapports aux autres cerfs-volants de combat

japonais.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

Du papier japonais trés épais ef solide, Ie “Washi” fabriqué & partir de
feuilles de miirier, du bambou “Matade” caractérisé par un espace entre
les noeuds important.

QUALITE DE VOL

Le vol du Nagasaki Hata est trés particulier: assez lourd par les
matériaux employés, il reste néanmoins trés rapide et silencieux. Il
permet de longues lignes droites trés stables et précises donnant une
impression majestueuse de puissance et d’efficacité.

TECHNIQUE DE COMBAT

Du fait de sa trés longue bride, les pilotes de Nagasaki ont une facon trés
particulidte de décoller leur cerf-volant. Hs le lancent devant eux 3 plat,
conume un avion de papier et donnent un coup sec, le cerf-volant se
retourne et prend son envol. Les attaques sont franches et précises. La
coupe se fait, en général, en donnant du fil.

FIL UTILISE

La ficelle coupante japonaise, Yoina, est une ficelle de lin trés épaisse et
tres solide enduite de poudre de verre grossigrement pilée. Elle est
encore plus épaisse que la “manjha” coréenne. Elle s utilise sur une
iongueur de 60m & 90m pour les combats, accrochée 4 un autre fil non
abrasif que le pilote peut manipuler directernent i la main.

TYPE DE BOBINE UTILISEE
Les japonais font voler leur Hata avec du fil contenu dans un panier.
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

I Baguette de bambou pour la verticale de 73 cm de long, 6 mm d’épaisseur et 6 mm de large
1 Baguette de bambou pour I’arc de 82 ¢m, 3 mm d’épaisseur et 5 mun de large

I Feuille de papier japonais de 80 x 80 cm

2 Petites feunilles pour les pompons de 12 x 6 cm

I Pot de colle & bois

1 Bobine de ficelle de chanvre (ficelle de paquet)

CONSTRUCTION

Le Nagasaki est fabriqué avec un papier assez épais au moins 40g , on taille les baguettes de bambou et ensuite on attache Je fil
autour . Les pompons sont collés avant de pabattre le papier. (le rabat fait 1,5 cm) Se référer au plan de construction détaillé en
debut de livee,

Fig3 lorsque vous avez taifle Ia verticale 2 la cote,vous enlevez la moelle du bambou sur environ 5¢m et ensuite avec 'aide d’une
lampe & alcool et une pince ronde vous formez un crochet qui sert & la fois pour accrocher votre cerf-volant chez vous et aussi
lorsqu’il se casse pour prouver qu'il a bien voler

Fig4 sur la verticale vous devez faire deux entailles d’une profondeur d’environ Smn,comme indique sur la figure 4,cela va servir
& passer le fil autour du cerf-volant, une auntre encoche importante & 16cm de la téte va servir 4 bloquer I’arc. Lorsque vous

aurez encastré I’arc dans I'encoche. L attacher solidement 2 la croix et ensuite passez le fil tout-autour

Fig5 Ie bridage et envol du cerf-volant

le bridage est trés long 1,97m et 2.02m environ, pour cette raison il est trés difficile de le faire décoller
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Le mot Malais “l.ayang-Layang”, qui
signific né & travers les airs, est le nom
générique donné aux cerfs-volants en
Malaisie. “L.ayang-Layang” est
également le nom malais donné 2 une
sorte d’hirondelle.

Les Layang-Layang sont construits pour
combatire, ke but du jeu est de couper la
ficelle de son adversaire.

Sur la cote ouest de la Malaisie, les
cerfs-volants ont tendance & étre plus
petits et moins €laborés que les “Wau”
du nord du pays. Les cerfs-volants sont
généralement divisés en trois
catégories: les cerfs-volants de combat,
les cerfs-volants pour enfants et ies
cerfs-volants décorés.

Durant la saison, divers magasins font
un commerce lucratif en vendant du
papier de riz chinots, de la ficelle de
coton, de la colle de riz, des teintures,
des baguettes de bambou et de la ligne
enroulée sur des vieilles boite de café
en fer, enfin, tout le matéricl nécessaire
paour fabriguer et faire voler les cerfs-
volants.

La Malaisie, comme les autres pays de
la région, avait donc, autrefois, une
tradition de cerfs-volants de combat.
Des compétitions a la ficelle coupante
étaient organisées, mais, comme il y eut
trop de discussions et de disputes, le
gouvernement du Kelantan a interdit
cette pratique,

Comme dans I'ile de Penang, ol il y eut
tant de morts de jeunes garcons
poursuivants les cerfs-volants perdus
dans les rues des villes gue les autorités
de I'ile, interdirent, en 1960, le vol de
cerfs-volants dans les rues et ruelles.

11 reste possible de trouver de la ficelle
coupante enduite de poudre de verre
mixée & de lacolle deriz et de Ia
teinture.

MALAISIE

NOM D’ORIGINE

Le nom générique du cerf-volant en Malaisie est “Layang-Layang”,
comme en Indonésie et le modele dont nous présentons le plan ici

s appelle “Wau Kedit”

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS:
Papier cristal, fil de coton ou polyamide et bambou local

QUALITE DE VOL
C’est un cerf-volant un peu lourd donc peu rapide en trajectoires

transversales mais trés rapide en piqué et un peu lent a tourner

TECHNIQUE DE COMBAT
Quand ils combattaient, les malais dévidaient environ 90 m de ficelle

coupante, mais volaient coton a la main.
Lorsqu’il vole, ce cerf-volant se dandine de gauche a droite, les malais

disent qu’il cherche 'ennemi et quand il le trouve, ils pique sur son
adversaire, trés rapidement, tel un faucon

.
FIL UTILISE
La ligne coupante (Kaca) est enduite de poudre de verre fixée au blanc

d’oeuf ou a la péte de riz.

TYPE DE BOBINE UTILISEE
Les bobines locales sont en bambou pour les plus élaborées ou faites de
vieilles boites de café en fer.
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Malaisie

Wau Kedit

5:
~F

MATERIEL DE CONSTRUCTION

I Baguette de bambou verticale de 65 cm de long, de 3 mm d’épaisseur et 5 mm de large

1 Baguette de bambou pour 1’arc de 80 cm de long, de 3 mm d’épaisseur et 4 mm de large. L’ affiner sur 26 cm
aux extrémités jusqu’ obtenir 2 mm d’épaisseur et 2 mm de large

1 Feuille de papier cristal

1 Pot de colle a bois

1 Bobine de fil de coton ou de fil synthétique

i

CONSTRUCTION
Méme construction que I’indonésien.
Ce qui differe: ajouter une ficelle de coton partant de la verticale et reliant les deux extrémités de 1'arc.

s A
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C’est pour “Naga Panchami”, journée
sacrée au Népal que la saison des cerfs-
volants commence. Mais les choses
deviennent sérieuses durant DASAIN, le
festival de la moisson.

A ce moment, toutes les castes el touies
les croyances, a la fois bouddhistes et
Hindous, célébrent joyeusement la
libération des miséres du diable. La saison
prend fin pour TIHAR, le “festival de la
lumiére”.

Les cerfs-volants sont connus au Népal
depuis des temps fort anciens, ils sont
richemnent décorés, aux motifs de
i’architecture et de la cuiture népalaise, La
tradition fait référence a différentes
croyances: les cerfs-volants doivent
rappeler aux dieux de ne pas apporter la
pluie, les cerfs-volants apportent la
prospérité dans les familles et surtout, ils
mettent en relation avec pour libérer I’dme
des défunts et honorer les ancétres.

Les népalais consideérent les cerfs-volants
indiens comme leur propre création inais
actuellement trés peu de cerf-volants
utilisés au Népal sont de fabrication
locale. Iis sont pratiquement tous importés
d'Inde.

Les habitants des montagnes combattent
d’un village & I’autre. Les cerfs-volants
doivent donc atieindre des hauteur
vertigineuses, ils peuvent dévider jusqu’a
1km de fil.

Dans les villes, comme & Kathmandu, les
pilotes volent & partir des toits, la hauteur
est moins importante et c’est la
maniabilité qui prend le dessus. Durant
DASAIN, les toits de Kathmandu sont
couverts de cerfs-volants et de pilotes qui
crient “Chet” quand ils coupent. Des
hauts-parleurs crachent les derniers tubes
pop & la mode népalaise et les habitants
dansent sur Jes toits.

Bien que “Chet” soit universellement
connu au-deld de Kathmandu, des
variantes comme “Vachet” ou

Hakkad” {certainement dérivé de “High-
cut”) peavent étre entendues dans les
montagnes de 'est.
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NEPAL

NOM D’ORIGINE
Malay, “forme de diamant”

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS

Comme presque partout ailleurs, les matériaux principaux sont le
bambou et le papier. Le papier népalais appelé “Lama Li” est fait de
Jongues fibres d’une plante appelée “Lokta”, c’est 'un des plus beaux
papiers du monde par sa transparence, sa solidité et sa résistance 4

I’ humidité. Le bambou n’est pas taillé trés finement, les baguettes sont

assez rustiques.

QUALITE DE VOL
Le combattant népalais est assez lent de par sa taille et son poids, mais il
tient bien les trajectoires. C’est un bon cerf-volant pour débutants.

TECHNIQUE DE COMBAT

Les népalais volent trés haut jusqu’a 1000 m comme en Inde. A part la
période de vol qui est réduite, la pratique est assez semblable a 'Inde.
Les combats se passent sur le haut des montagnes ou sur les toits des

maisons. Quand un combattant gagne il crie “Chet”.
La technique de combat consiste & entrer en contact avec la ficelle de

Lo S 1a § .
son adversaire et a licher du fil 2 grande vitesse pour le couper.

FIL UTILISE
La ficelle coupante népalaise est abrasive et rugueuse comme du papier
de verre. Désormais, comme pour les cerfs-volants, la “manjha” est

plutdt importée d’Inde.

TYPE DE BOBINE UTILISEE
Ce sont de grosses bobines de bois sculptées, de 15 & 30 cm de diametre,
dont la tige centrale est amovible. Elles peuvent contenir jusqu’a 2 km

de fil.

PERIODE DE VOL
Septembre-Octobre, elle commence pour “Naga Panchami”, bat son
plein pour DASAIN et fini avec le “festival des lumidres”.
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; Bobine de bois
' Malay
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou pour la verticale de 44 cm de long, de 3 mm d’épaisseur et 5 mm de large
1 Baguette de bambou pour 1’arc de 65 cm de long, de 2 mm d’épaisseur et de 3 mun de large

2 Feuilles de papier népalais, 1 de 50 x 50 cm pour la voilure, 1 de 20 x 30 cm pour la queune

1 Pot de colle a bois

1 Tube de colle Néopréne gel

CONSTRUCTION

Méme construction que le Hong-Kong.

Prendre comme modeéle la construction du cerf-volant indien, sans mettre de fil autour, donc sans ourlet et en
collant la queue en dernier sur 'envers,

Ne pas oublier les renforts sur I’arc et & la téte du cerf-volant.
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Au Pakistan, on pratique trés largement le
cerf-volant dans 1a région de Lahore, an
nord de I’Inde, ancienne capitale de
’empire Moghol.

Pour les fétes de Basant, des milliers de
Patangs et de Goudis envahissent le ciel.

1 es terrasses sont pleines, les Pakistanais
dansent, chantent et crient dés qu’un cerf-
volant a été coupé, et ceci jusque tard dans
la nuit.

La “Kite Flyer Association”, organise
pendant les fétes de Basant une compétition
pour que se perpétue 1" art du cerf-volant au
Pakistan et en particulier le “Tukkal”, 1.e
Tukkal est trés spécifique a cette région,
250 clubs le pratiquent régulidrement pour
combatire.

Mais le cerf-volant le plus courant
ressemble plutdt & un Patang indien ou & un
Goudi-Pardn afghan, il s’appelle d’ailleurs
Patang, comme en Inde,

La journée favorite de vol est le Vendredi,
jour de congé hebdomadaire en terre
musulmane.

Avant chague compétition, les pilotes
passent commande de Tukkal & des
fabricants. Ustad Nuka est de ceux Ja, il a
fabriqué dans sa vie plus de 36000 Tukkals
aux décorations toutes différentes. Les
motifs qu'il réalise sont en papier trés
finement découpés comme des rosaces. Son
art lui a été transmis par ses ancétres. Son
arrigre grand-pére fabriquait déja des cerfs-
volants.

On peut se procurer un Tukkal pour 200
Roupies mais les plus décorés peuvent
atteindre jusqu’a 1000 roupies.

Le Tukkal présenté sur Ia photo a été
fabriqué en Inde et non & Lahore ou au
Panjab.

En effet, au Penjab qui se trouve en Inde,
on peut trouver des Tukkals et des bobines
de ficelle abrasive comme au Pakistan. LA
bas ce sont les Sikhs qui fabriquent et font
voler les Patangs, particuli¢rement au mois
de février 4 Amritsar.

PAKISTAN

NOM D’ORIGINE

Le nom générique du cerf-volant au Pakistan est comme en Inde, le
Patang. Le nom de Tukkal est celui que nous connaissons pour cette
forme de cerf-volant, mais il semble qu’il ne soit pas trés employé par la
population locale. Le terme de Goudi ou Goudi Paran est employé pour
leurs grands Patangs qui ressemblent aux cerfs-volants afghans.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS
Du bambou et du papier. Comme en Inde, leur papier favori est le
“Germany Paper”, La colle est faite de farine, de sucre et de gélatine.

QUALITE DE VOL
C’est un cerf-volant qui se dandine et fait de larges rotations. Ses
trajectoires sont bonnes mais non rectilignes, il continue de danser tout

en gardant son cap.

TECHNIQUE DE COMBAT

Les Tukkals avec lesquels ils combattent, font 67 cm de haut par 70 cm
de large. Les adversaires sont placés sur une plate forme et ne doivent
pas en sortir. Ils volent & une hauteur comprise entre 200 et 500 meétres,
ficelle coupante & la main ce qui leur vaut de belles coupures. Les lignes
des adversaires doivent étre croisées avant le signal du juge, ils coupent
généralement en donnant du fil.

FIL UTILISE
Leur ficelle coupante “Dor”, est fabriquée dans les rues. Le fil coton est

tendu entre deux grosses poutres, ils opérent un premier passage pour
permetire A la péte qui viendra ensuite de micux adhérer. Avant de passer
Ia péte finale composée de farine de verre pilé, de colle et de teinture, ils
retendent le fil. Quand la ficelle est séche, ils "enroulent sur des bobines

toutes particuliéres.

TYPE DE BOBINE UTILISEE

Tis prennent une grosse boule ronde dans laquelle ils mettent quelques
cailloux pour faire du bruit et recouvrent le tout de papier journal. La
bobine est préte A recevoir Ja ficelle abrasive. Iis ont une maniere
spéciale d’enrouler le fil qui forme des dessins.
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Pakistan

( Patang Patang femelle

Pakistanais
o le “Goudi” Bobine de ficelle
coupante, Dor

MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou pour la verticale de 54 cm de long, 3 mm d’épaisseur et 4 mm de large

3 Baguettes pourlesarcs AB C AetB =64 cm de long, | mm d’épaisseur, 2mm de large
C = 50 cm de long, 1 mm d’épaisseur et 4 mm de large

1 Feuille de papier de scie 70 x 60 cm

1 Tube de colle Néoprene gel

1 Bobine de fil de coton

CONSTRUCTION

Plier la feuille de papier en deux, découper suivant le plan en laissant bien une marge de 5 mm tout autour, et
plus aux extrémités on viennent les arcs.

Coller la verticale en premier sur la pliure centrale, vernis du bambou contre le papier

Encoller la baguette A sur les extrémités X et X’ et rabatire le papier. Faire de méme avec la baguette B et
attacher le milieu de la baguette B au point Z.

Attacher la baguette C au point Y et ensuite encoller les extrémités de C et les triangles E et E’, coller le tout et
rabatire les triangles.

Mettre un fil de coton aux extrémités E et E’ et attacher Ie fil sur la baguette B 4 3 cm du milieu.

Attacher deux fils au point O a la téte du cerf-volant et les attacher de chaque c6té de la verticale & 4,25 cm du
centre de la baguetie A.

Encoller la marge de 5 mm et rabatire tout le tour.

Découper deux triangles de 8,5cm x 14,5cm x 13 cm (voir plan en haut a droite) et les colier & la téte du cerf-
volant, 1 sur ’endroit et 1 sur 'envers.

Préparer la queue avec du papier de soie et 1’attacher au point Y. Mettre les renforts partout cornme indiqué sur

le plan.
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“Trad:tlonnellcment le cerf»volant de combat a
Singapour était la joie de nombreux enfants et
adultes dans les années 50 et 60. Les
“enthousiastes’” étaient nombreux dans toutes
les parties de I'fle dans les rues et sur les toits
bien s{ir. Quand Singapour est devenue
indépendante en 1965, le cerf-volant de combat
est devenu de moins en moins comniun car la
nouvelle république s’est développée si
rapidement que le moindre espace a disparu
potr le combattant.

Aujourd’hui, nous sommes seulement dans les
zones ouvertes sur la mer dans le sud. Nous
avons la place de trois terrains de foot ol tous
fes combattants venus de tout Singapour se
réunissent quotidiennement. Nous avons plus
de 200 “enthousiastes” sur ce terrain tous les
week-ends. Le cerf-volant de combat n’est pas
un jeu d’enfant & Singapour. Tous les
compétiteurs sont adultes.

Notre club a été enregistré le 5 Janvier 1998
avec 10 membres fondateurs comme requis par
la loi. A ce jour nous avons 30 membres.

La hauteur moyenne de vol pour le combat est
de 50 m.

Les cerfs-volants locaux gue "on utilise font &
peu prés 45 cm de large pour 35 cm de haut,
Environ 50% des combattants utilisent des

cerfs-volants indonésiens qui sont sensiblement

plus larges que les cerfs-volants locaux. Il n’y a
pas de design spécial pour les cerf-volants
excepté la couleur qui doit &tre visible dans le
ciel. Les couleurs peuvent étre faites avec
n’importe quel design.

Nous utilisons tous de la ficelle coupante sur
coton que nous importons d’Indonésie. Je
pense qu'elle est a meilleure et Ja plus

économique 3 utiliser.
Bien sfir, il y en a de différentes sortes. Je sais

qu’a Hong-Kong ils utilisent aussi la ligne
indonésienne.”

Allan Lim Chin Hong
Président d’honneur du Kite-Fighting

Enthusiasts Club
20 Maxwell Road #05-03 Maxwell House

Singapore 069113

SINGAPOUR

NOM D’ORIGINE
1 n’existe pas de nom spécial pour les cerfs-volants a Singapour

TAILLE D’UN ORIGINAL
Ce sont de petits cerfs-volants, environ 45 cm de large pour 35 cm de
haut. Mais la taille peut dépendre des préférences des pilotes.

MATERIEL DE FABRICATION DANS LE PAYS
Bambou local trés fin sans noeud, taillé A plat. Le papier est de
fabrication locale, fin et résistant, il ne craint pas I"humidité.

QUALITE DE VOL

Cerf-volant trés rapide qui fait de bonnes trajectoires, sa
caractéristique principale est sa grande rapidité de rotation, on peut le
comparer & un moustique. Il apprécie les vents moyens, a fort mais

réguliers

rEECHNIQUE DE COMBAT
A Singapour, les combattants ne volent pas tr&s haut, 50m en moyenne

et coupent surtout en ramenant,

FIL UTILISE

La ligne utilisée & Singapour est importée d’Indonésie. C’est de la
ficelle coupante sur coton, trés fine, une des plus fine, pour les
connaisseurs il s’ agit de 1a “50” et les cerfs-volants sont bridés a la

ficelle abrasive

TYPE DE BOBINE UTILISEE
Les bobines sont les mémes qu’en Indonésie, des bobines en PVC trés

simples et sans manches, juste une poignée au centre pour la tenir en
main,
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MATERIEL DE CONSTRUCTION

1 Baguette de bambou pour la verticale de 1 mm d’épaisseur, 3 mm de large et 33,5 cm de long
1 Baguette de bambou pour I’arc de 1 mm d’épaisseur, 3 mm de large et 44 cm de long

1 Feuille de papier de soie de 50 x 50 cm

1 Tube de colle Néopréne gel

CONSTRUCTION

Méme construction que le Hong-Kong et le Népal. Prenez comime base la construction de 1’indien, sans le
fil et ’ourlet autour.

Ce qui différe: lorsque vous allez découper votre voilure, n’oublier pas de laisser le rabat pour pouvoir
ensuite le coller a la fin sur la baguette de bambou verticale, ce qui formera la queue.
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LES VENTS ET LES SITES DE VOL

I} est important,
de voler sur des sites
dégagés, sans fils
électriques (bien
gu’en Inde les fils
électriques soient de
véritables guirlandes),
de bien se mettre dos
au vent (ne pas se fier
aux cheveux de notre
bonhomme qui a mis
beaucoup de gel) car
si les vents sont
turbulents, vous aurez
— du mal 3 décolier
== 4;—1 votre cerf-volant,

Les aspérités du paysages

créent des zones de
turbulences

CERFS-VOLANTS TRADE T ONNE LS DE COMB AT A TRAVERS LE MONDE

Quand vous aurez de
I'habileté, vouns verrez que
P on pent décoller son cerf- ]
volant de n’importe quel :
endroit.
Une fois que ['on a dépassé
fes vents tourbillonnant, la
place est libre...
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